
A Médiatanács 1820/2012 (X.17.)  és 1821/2012. (X. 17.) számú határozatai értelmében pályáztatásra kerülő és az NMHH 
ügyfélszolgálatán 2012. október 25. és 2012. november 9. napja között közszemlére bocsátott médiaszolgáltatási lehetőségek 
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Telepítési feltételek 

1. Debrecen 92,3 295 70 180.000 6 - 8 V ND - A becsült ellátottsági adatok a nemzetközileg koordinált 
telephely (21°36’55”; 47°32’41”), sugárzási jellemzők 
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 
Amennyiben a koordinált adatoktól eltérően valósul meg 
a beruházás, az üzemi paramétereket úgy kell 
megválasztani, hogy a megvalósítandó telephelyre 
tervezett paraméterekkel az átadott adatszolgáltatásban 
előírt feltételek betartásával számított becsült lakossági 
ellátottság 20 %-nál kisebb mértékben tér el a 
pályázatban megadott értéktől. 

 
2. Debrecen 95,0 500 66 188.000 4 - 9 V D 60°- 80°/3; 

170°- 210°/9 
A becsült ellátottsági adatok a nemzetközileg koordinált 
telephely (21°37’00”; 47°32’00”), sugárzási jellemzők 
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 
Amennyiben a koordinált adatoktól eltérően valósul meg 
a beruházás, az üzemi paramétereket úgy kell 
megválasztani, hogy az a megvalósítandó telephelyre 
tervezett paraméterekkel az átadott adatszolgáltatásban 
előírt feltételek betartásával számított becsült lakossági 
ellátottság 20 %-nál kisebb mértékben tér el a 
pályázatban megadott értéktől. 

 
 
Megjegyzések: 
 

ERPmax: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (Wattban) 
Heffmax: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben) 
P: polarizáció, H: - horizontális, V: - vertikális 
A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer 


